





M. OP Dirección de E. hidroeléctricos 


Aprovechamiento Hidroeléctrico 
del 


Frecuencia de los niveles aguas arriba durante 
el periodo de construcción. Período considerado 1909-1932. 





























































































































1d 5 
Río Negro 7 > 3 
Obra Rincon del Bonete /£ GE } 
= 3 z 
EA a g == == 
z (| 
allle 
m AT 
il 
re li i 
RII 
iiil 
| i760 
> Desagiie por 3 tubos IÀ a Desagúe por 4 tubos 
3 | de turbinas de ¿ 700m WE | de turbinas de $ 700m 
E Ta | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto [Setiembre| Octubre Woviembre| Diciembre pe 

















Desagúe por 3 tubos de turbinas de 4 700m y 



























































18 
por encima de la zanja de fundación I 
i Alturas de la lámina de agua sobre la presa 
”# construída hasta la cota +58,00 (véase el croquis adjunto ). 
y a a ES A E g2 _ _ Estado dela presa an la zanja ____ 
y E | de fundación I 
E DAN 
S A AS k 
$ INS AAN 
RG A W A SN D N A IN lil 
y | A E AE | f | 
gé | | | | 
E | Pa | 
a Y | 
| | 
2 | | | | | 
alan | | 
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Juno | Julio | Agosto [Setiembre] Octubre MoviembraDi 
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Nivel al cual se refiere 
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Datos de los cálculos hidráulicos véase parte 9. (B.1.) 
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Escala |Frecuencia de los niveles 
aguas arriba durante 


Plano No 65 


el período de construcción| Archivo NQ 511 
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Berlín, el 3.12.33 
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